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1. INTRODUCCCION 
 
 Las marquesinas de autobús fabricadas por R.Martín Mena Trinidad S.L. 
están diseñadas para proteger al viajero de las inclemencias del tiempo, embelleciendo a 
la vez el entorno donde se instalan,  por lo que constituyen un mobiliario urbano idóneo 
para su ciudad y cómodo para los usuarios del transporte público. 
 

Están fabricadas con materiales de gran calidad, con elevadas propiedades 
resistentes de forma que el conjunto es un producto de diseño innovador, que posee una 
elevada belleza estética y es fácilmente integrable en todos los entornos urbanos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1. Marquesina - 3 METROS  
 
  
 
 Existe además la posibilidad de colocar Mupis Publicitarios, para mostrar todo 
tipo de publicidad estática, ya que poseen un espacio publicitario de dimensiones 
normalizadas y perfecta visibilidad, tanto de día como de noche. 
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 CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE LA MARQUESINA MODELO MALLORCA 

   
 
ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE LA MARQUESINA  

 
Está compuesta por dos columnas rectangulares de 120X80x3mm dureza de 215-

245 HB principales de acero al carbono que arriostrados a dos perfiles de 80x60x2mm 
rectangulares y sujetado al techo mediante tornillería Inox AISI 304 M-10 forman la 
estructura principal y única del soporte. 

Lleva sus placas de anclaje rectangulares de 300x300x10 mm con cuatro pernos de 
18Øx600x100 

Sobre los tubos 80x60x2mm inferior se adapta sujetado mediante remaches 
roscados y tornillería Inox AISI 304 M-8 el banco diseñado en acero y madera ( modelo a 
elegir entre las varias opciones ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   Ejemplo 4 mts 
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PILARES Y RESTO DE ELEMENTOS DE SOPORTE ESTRUCTURAL 
 
Pilares principales LATERALES  rectangulares de 120X80x3mm dureza de 215-

245 HB principales de acero al carbono, placas de anclaje rectangulares de 300x300x10 
mm con cuatro pernos de 18Øx450x100, con tratamiento de cincado y terminadas con 
pintura al horno epoxi de dos componentes al poliéster. 

Embellecedor laterales pilares principales , opcional. 
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Pilares CENTRALES  rectangulares de 60X80x2mm dureza de 215-245 HB 
principales de acero al carbono, placas de anclaje rectangulares de 150x150x10 mm con 
cuatro pernos de 14Øx300x100, con tratamiento de galvanizadas por inmersión en 
caliente y terminadas con pintura al horno epoxi de dos componentes al poliéster. 
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           CUBIERTA   
 

La estructura se fabrica con perfil de aluminio debidamente conformado y tratado  
para cumplir con el diseño que se solicita en este modelo y dan forman dos barras 
longitudinales de perfil de aluminio y dos transversales rectas en los extremos. 
Estos cuatro perfiles van soldados en sus extremos formando la figura del techo 

original de este modelo. 
En este marco van ubicados los puntos de anclaje para unir las estructuras 

laterales principales y los postes que forman las columnas. 
La estructura del techo va provista de drenaje suficiente para evacuar el agua de 

lluvia a través de los tubos bajantes. 
Como cubierta del techo se instala panel sándwich de 40 mm formado con chapa 

pre lacada de 0,6 mm y espuma de poliuretano. Este material aparte de  dar sombra  
tiene una gran capacidad de aislamiento lo que produce un estar agradable en este 
habitad. 

El acoplamiento y unión con la demás estructura se hace mediante tornillería de 
acero inoxidable. 
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CERRAMIENTO DE FONDO  
 
Se compone de los pilares laterales y centrales debidamente anclados mediante 

sus zapatas de cimentación y a su medida correcta  con los soportes soldados en dichas 
estructuras y tornillería especiales  que sujetan los vidrios templados de seguridad de 8 
mm en los alojamientos que están designados para ello , formando de esta manera un 
conjunto solido y unitario .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Ejemplo cerramiento frontal 
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CERRAMIENTO LATERAL 
 
Se compone del pilar lateral y otro frente a el  debidamente anclados mediante 

sus zapatas de cimentación y a su medida correcta  con los soportes soldados en dichas 
estructuras y tornillería especiales  que sujetan los vidrios templados de seguridad de 8 
mm al igual que el cerramiento de fondo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                         
 
                                     Ejemplo cerramiento lateral  
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BANCO  
  
La estructura principal  del banco está fabricada en acero al carbono , se trata de 

una estructura de chapa unitaria conformada con dos costillas laterales que al hacer una 
unidas y dos tubos de refuerzo en la parte inferior donde van soldados los soportes 
laterales que mediante tornillería se fijan en el interior de las columnas centrales. 

 Tratamiento de cincado y terminadas con pintura al horno epoxi de dos 
componentes al poliéster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
 
 
 
 
 
                 Medidas del banco estándar  1000x350x100 mm 
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APOYO ISQUIÁTICO  
 
Tiene una línea recta de acorde con estética de la marquesina, construido en tubo 

acero de Ø 60mm con pletinas corte laser laterales que se sujetan mediante tornillería 
inox a las bajantes , esta medida inicial es para dar cabida del máximo público en el 
interior de la misma.  

Tratamiento de cincado y terminadas con pintura al horno epoxi de dos 
componentes al poliéster. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Medidas APOYO estándar  960x40x180 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                                        Opción apoyo pies a suelo   
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VITRINA HORARIA  
 
Fabricada en perfil de aluminio anodizado de 44x12mm plata mate con ranura  de 
6,5 mm para colocar un metacrilato de 3 mm de fondo blanco y otro de 3 mm 
transparente frontal con lamina anti grafitis y protección U.V. 
Los vidrios van con unos taladros para poder sujetar la vitrina por la parte trasera  
mediante tornillería de acero inoxidable inviolable  , de esta manera queda mejor 
sujeta que si se colocase con adhesivo ya que al cabo del tiempo este se deteriora 
y se termina despegando. 
La apertura de la vitrina es mediante dos tornillos ocultos en uno de sus laterales 
para poder sacar los metacrilatos en forma de guillotina y poder intercambiar el 
papel de forma más sencilla . 
La visibilidad de la vitrina es a DOS CARAS.  
 
 
CARTELONES SUPERIORES ( FRONTAL Y LATERAL ) 
 
Fabricados en panel composite en corte recto de color blanco y 4mm de espesor 
compuesto por dos laminas de aluminio de 0.5mm cada una lacadas en blanco  y 
un núcleo de polímero resistente a los rayos U.V y a las inclemencias del tiempo. 
Se fija mediante tornillería auto roscante al interior de la cubierta y de este modo 
la tornillería queda oculta.  
 
MEDIDAS FRONTAL 1500X200X4mm 
MEDIDAS LATERAL  620X200X4mm 
  
 

                             
 
3.  ANCLAJE Y CIMENTACION 
 
 La cimentación se efectuará mediante unas zapatas sobre las cuales se sitúan las 
placas de anclaje y a las que fiaremos las placas base de la marquesina mediante tuercas y 
arandelas. 

Las dimensiones de las zapatas y tipo de hormigón a utilizar resultan por cálculo 
teniendo en cuenta las prescripciones de la norma EHE, “Instrucción de hormigón 
estructural”. 
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- PLACA BASE: 

 
Placa de acero situada en la base de las columnas para su unión con la placa de 

anclaje dispuesta en la cimentación es de 300x300x10mm. 
 
- PLACA DE ANCLAJE: 

Placa de acero cincada 300x300x6 mm, con cuatro pernos de anclaje, mediante la 
cual se fija este mobiliario al suelo con arandelas y tuercas.     
 
- GALGA O UTIL  PARA INSTALAR PLACAS DE ANCLAJE 

Recomendamos la adquisición de una galga para instalar las placas de anclaje con 
total precisión tanto en distancia como en altura consiguiendo con ella una instalación 
fácil y perfecta.  
Dado que son diferentes medidas la galga de cimentación que está fabricada en base a las 
medidas reales y distancias entre ejes , proporciona máxima seguridad y fiabilidad a la 
hora de la instalación de las marquesinas. 
En dicho caso hay que fabricar tres galgas diferenciadas por medidas : 
2 Módulos ,3 Módulos y 4 Módulos  
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7. TERMINACIÓN 
 
 Dependiendo del nivel de ambiente salino donde se vayan a instalar estas 
marquesinas y para su mayor conservación todos sus componentes ( excepto el techo y el 
apoyo ) podrán ir previamente cincadas, imprimación y terminadas con pintura al horno 
epoxi de dos componentes al poliéster. 
 
8. VENTAJAS QUE OFRECE.  
 
            La marquesina modelo La Manga  ofrece las mejores ventajas para su instalación: 

 Esta fabricado con material de primera calidad garantizado anticorrosión 
en zonas costeras. 

 Estéticamente es una marquesina de líneas recta y  vanguardista. 

 Es muy versátil y se puede adaptar tanto a climas mediterráneos como a 
climas fríos ya que permite un total acristalamiento.  

 Es una marquesina 100% funcional ya que realmente cumple la función 
para las que están destinadas.  Son cómodas y realmente consiguen 
atenuar el calor en el verano al estar bien ventiladas y aisladas del sol. 

 Se le pueden adaptar cualquier elemento que se requiera como puede ser 
tablón de horarios y anuncios. 

 Cumple con toda la normativa de accesibilidad para las personas 
discapacitadas prescindiendo del cerramiento derecho.  

             Por todo ello la recomendamos como un excelente producto para “vestir su 
ciudad”. 
               
 
 
 

 
 

Departamento Técnico. 
R.Martín Mena Trinidad , S.L. 
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