## (아 소 우

## SISTEMA DE VALLA DE ACOPLAMIENTO

Genialmente sencillo y sencillamente robusto

Color

| Poste terminal, 11,0 $\times 10,0 \mathrm{~cm}$ (para 3 travesafios), reforzado |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Largo cm | Peso kg | Color | Artículo ${ }^{\circ}$ |
| 230,0 | 24,7 | Marrón | KEBA 10112303 |
| Poste de sección, 11,0 $\times 10,0 \mathrm{~cm}$ (para 3 travesaños), reforzad |  |  |  |
| Largo cm | Peso kg | Color | Artículo ${ }^{\circ}$ |
| 230,0 | 26,2 | Marrón | KPBA 1011 2303-LA |

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

" Refuerzo de travesaño
Material: tubo rectangular, galvanizado, S235 Sección transversal: $50 \times 20 \mathrm{~mm}$; grosor: aprox. $2,0 \mathrm{~mm}$
» Refuerzo postes terminales y de sección
Material: tubo de acero, galvanizado, S235
Diámetro: aprox. $42,4 \mathrm{~mm}$; grosor: aprox. $2,5 \mathrm{~mm}$

| Poste terminal, 11,0 $\times 10,0 \mathrm{~cm}$ (para 5 travesaños), reforzado |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { Largo } \\ & \mathrm{cm} \end{aligned}$ | Peso kg | Color | Artículo $\mathrm{N}^{\circ}$ |
| 230,0 | 25,4 | Marrón | KEBA 10112305 |
| Poste de sección, 11,0 $\times 10,0 \mathrm{~cm}$ (para 5 travesaños), reforzad |  |  |  |
| $\begin{aligned} & \text { Largo } \\ & \mathrm{cm} \end{aligned}$ | Peso kg | Color | Artículo $\mathrm{N}^{\circ}$ |
| 230,0 | 27,2 | Marrón | KPBA 10112305 |



## AVISO

" Se suministra con los tornillos correspondientes para la fijación de los travesaños (la cantidad depende del número de cavidades).
" Tenga en cuenta la recomendación de instalación, la hoja de datos y las instrucciones de montaje. Puede encontrarlas en nuestro sitio web www.hahnkunststoffe.de como descarga para el producto correspondiente.
" Si son necesarios cortes en el travesaño y los perfiles no están en las cavidades, recomendamos sellar los bordes cortados de forma permanente y segura con nuestro tapón accesorio.

[^0]

| Accesorio para ángulos $90^{\circ}, 10,0 \times 11,0 \mathrm{~cm}$ |  |  |  | $\bigcirc$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| $\begin{aligned} & \text { Largo } \\ & \mathrm{cm} \end{aligned}$ | $\begin{aligned} & \text { Peso } \\ & \text { kg } \\ & \hline \end{aligned}$ | Color | Artículo $\mathrm{N}^{\circ}$ |  |
| 11,0 | 0,8 | Marrón | KEB 101111 |  |
| Tapa 4,2 $\times 12,0 \mathrm{~km}$ |  |  |  | $\bigcirc$ |
| $\begin{aligned} & \text { Largo } \\ & \mathrm{cm} \end{aligned}$ | Peso kg | Color | Artículo ${ }^{\circ}$ |  |




INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
» Soporte esquinero rectangular Utilice el soporte esquinero con un poste terminal para obtener un poste esquinero
» Esquina de acoplamiento universal
 Con nuestra esquina de acoplamiento
universal, puede crear ramas que se desvien de los ángulos de $90^{\circ}$. Por favor contáctenos si es necesario.
Tenga en cuenta la recomendación de instalación, la hoja de datos y las instrucciones de montaje. Puede encontrarlas en nuestro sitio web www.hahnkunststoffe.de como descarga para el producto correspondiente.

Las unidades de embalaje sirven sólo para orientación. Los palets completos tiene un plazo de entrega más rápido.
No son cantidades minimas a pedir. Los productos cuyo largo es superior a 200 cm se embalan en palets dobles.
Más información » www.martinmena.es
61


[^0]:    Las unidades de embalaje sirven sólo para orientación. Los palets completos tiene un plazo de entrega más rápido
    No son cantidades minimas a pedir. Los productos cuyo largo es superior a 200 cm se embalan en palets dobles.

