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1. INTRODUCCCION

Con este producto hemos querido hacer un elemento útil, práctico, estético 

y funcional para el viajero donde podrá ver los horarios e itinerarios de las distintas 

líneas de autobuses. 

Sus formas pueden ser muy variadas como se puede ver a continuación en 

los dibujos, igualmente nos adaptamos a las necesidades locales haciendo un 

diseño personalizado bajo demanda. 

2. DESCRIPCION

El infobus está constituido básicamente por los siguientes elementos: 

Fig. 1. Vista frontal 
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- ESTRUCTURA SOPORTE:

La estructura interna puede estar fabricada con tubo estructural 

cuadrado galvanizado de 50 mm según el modelo, estos van soldados a una 

placa base de 10 mm de grosor con los agujeros oportunos para poder 

fijarla al suelo. 

- CUBIERTA CHAPA:

- La estructura descrita según diseño se configurará con chapa galvanizada

de 1,2 mm de grosor que irá pintada al horno con pintura de dos

componentes de poliéster para rematar su diseño con vinilo 3M de larga

duración.

Alojamiento para horarios bus con placa de policarbonato para su 
protección fijada mediante tornillería inoxidable. 

3. ANALISIS ESTRUCTURAL

El diseño estructural del infomon se ha realizado de forma que pueda 
soportar las solicitaciones a las cuales se encuentra sometido. 

Las cargas que actúan sobre la superficie expuesta de los infomones 

(principalmente cargas de viento), dan lugar a unos esfuerzos que se transmiten a 

la estructura soporte interior, la cual deberá poseer las características mecánicas y 

dimensiones necesarias para absorberlos y transmitir estas acciones a la 

cimentación. 

Las propiedades geométricas y mecánicas finalmente adoptadas son las que 

resultan de la aplicación de la norma NBE-EA-95 “Estructuras de acero en 

Edificación”. 

Las acciones que solicitan los Infomones y que dependen de la ubicación 

geográfica de los mismos, son las adoptadas según las prescripciones de la norma 

NBE-AE-88 “Acciones en la Edificación”. 

En cuanto a las acciones sísmicas se aplica la norma de “Construcción Sismo 
resistente: Parte General y Edificación”, NCSE-94. 
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Fig. 2.Vista trasera 

4. ANCLAJE Y CIMENTACION

La cimentación se efectuará con tirafondos y tacos Fisher o bien con tacos 

químicos, pudiéndose fijar con cimentación y pernos en los sitios más 

desfavorecidos. 

La base de la zapata se dispondrá de hormigón en masa y las dimensiones 

de la misma y tipo de hormigón a utilizar las que resulten por cálculo teniendo en 

cuenta las prescripciones de la norma EHE, “Instrucción de hormigón estructural” 
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5. MEDIDAS GENERALES
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6. OBSERVACIONES

La excelente terminación de estos infomones, la calidad de los materiales 

empleados, así como su fácil manipulación e instalación, hacen de estos productos 

un mobiliario de elevada belleza estética, integrable en el entorno donde va 

destinado. 

Además, los materiales empleados son altamente anticorrosivos y de alta 

resistencia, de forma que tengan una mayor protección contra actos vandálicos 

aumentando el periodo de vida de los mismos. 
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