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BOLARDO RETRACTIL

Tres lineas de bolardos para una liberacion frecuente
y rapida del espacio protegido.

Acabado: acero pintado sobre zinc seglin nuestra gama
de colores (ver pagina 9).
Fijacion: mediante sellamiento directo.

Bloque cerradura

Realizado en acero inoxidable. El obturador-cerradura de acero
inox. se monta sobre resorte y sirve de trampilla antigravilla.
De manera estandar, cerradura para llave triangular de 11.
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Tapa
Hecho con acero lacado en negro sobre galvanizado
de @ 460 mm y 10 mm de espesor, Relieve antideslizante.

Carrito de deslizamiento

Es el soporte del bolardo y esté equipado con una gufa central

y lateral. Se desliza verticalmente en el cajén al accionar un cilindro
de gas estanco.

u Ref 206509

Encofrado

Encofrado asegurado mediante el cajon hecho con chapa
galvanizada y con agarres para facilitar v agilizar la colocacion.
Dimensiones: altura 1030 x ancho 545 mm.

BOLARDO PROVINCIA

m Ref. 206611

NOVEDAD
City Agora Inox
8160 mm 8160 mm 2220 mm |
Altura visible 680 mm 725 mm 610 mm i
Referencias 206509 206618 206508
BOLARDO BARCELONA APERTURA DEL PASO:
1. Girar y retirar la llave.
. . l 2. Aplicar una presion vertical sobre el bolardo
hasta que se bloquee automaticamente en
8270 mm @220 mm 8 160 mm a aw -
posicion baja.
Altura visible 515 mm 605 mm 705 mim
Referencias 206611 206612 206613
BOLARDO CONVIVIALE®
300 mm
— CIERRE DEL PASO:
Altura visible 365 mm e ——
Refrenics 208614 Un giro de llave y el bolardo sube de nuevo

hasta que se bloquea automaticamente en la
posicion alta.
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