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FUENTES UNIVERSO

Instalacion:

Reglas:

Debe ser realizada por un profesional para
asegurar el cumplimiento de la normativa
vigente.

Sugerimos:

Asegurarse de disponer de una superficie
completamente horizontal.

Hormigonado con una zapata rectangular
de al menos 40 cm.

La fuente dispone de una entrada de agua
de 1/2" que deberd ser conectada a los
correspondientes suministros de agua
potable y drenaje de aguas residuales.

Regla 1:

Antes de la puesta en servicio de nuestros
grifos cualquiera que sean, es indispensable
purgar totalmente las canerias.

Regla 2:

Seguidamente a la puesta en servicioy en
caso de anomalias de funcionamiento, se
recomienda extraery limpiar el mecanismo
bajo agua corriente. No utilizar objetos que
puedan danar las diferentes piezas del grifo.

Regla 3:

En los grifos instalados en locales con bajas
temperaturas e inutilizados durante el periodo
invernal, se recomienda purgar las tuberias,
desmontar el mecanismo y estocarlo en un
lugar sin luz y a una temperatura ambiente de
alrededor de 12° C.

Regla 4:

El recubrimiento cromado de nuestros grifos
debe ser limpiado exclusivamente con agua
jabonosa. Son totalmente perjudiciales

los productos de conservacién abrasivos,
acidos, basicos o amoniacos. En caso de
depositos calcéreos, utilizar los productos
descalcificantes comerciales.

Regla 5:

No engrasar nunca el mecanismo interno,
particularmente las juntas de cazuelay el
cilindro.

Problema: si en la instalacion de la fuente se
observa que por el pico de suministro pierde
agua.

Solucién: apretar firmemente el grifo, con
una llave adecuaday procurando no danar el
cromado. Se notard que la pérdida disminuye
inmediatamente hasta detenerse por
completo.



